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Clase Once: Nueva tecnología

Generalidades

1. WaterSense

2. Característicasde los controladoresmodernos

3. Controladores basados en la ET versus los 

convencionales

4. Válvulasde comprobación

5. Efectos de la presión en la uniformidad

6. Uniformidad de distribución y los rotores

7. Irrigaciónsubsuperficialversus aspersión
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Nueva tecnología

Programa WaterSense

El programa WaterSense de la Agencia de Protección 

Ambiental alienta la fabricación e implementación de 

productos, programas, prácticas y divulgación del uso 

eficiente del agua
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Nueva tecnología

Equipos con tecnología avanzada

"La conservación del agua 

comienza con un sistema de 

irrigación que esté bien 

diseñado, bien instalado, bien 

mantenido y que utilice 

productos de irrigación de 

calidad"

Equipo de irrigación con tecnología avanzada -

Las características de conservación del agua finalizan 

el trabajo
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Nueva tecnología

¿Qué es desperdiciar agua?

Desperdiciar agua

El agua aplicada a un paisaje en exceso 

y más de lo que sea necesario para el 

crecimiento de una planta saludable

ÅEl agua que se aplica fuera de la zona 

de irrigación (exceso de aspersión, 

dispersión del viento, aspersores 

fuera de ajuste, mala uniformidad, 

etc.)

ÅEscorrentía de la superficie
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Nueva tecnología

Controladores

Controladores modernos
ÅProgramas múltiples

ÅHoras de inicio múltiples

ÅProgramación flexible

ÅMemoria no volátil

ÅCompatible con el cambio

de la lluvia

Los materiales y logotipo QWEL están protegidos bajo derechos 

de reproducción y no deberán ser usados sin la autorización por 

escrito de la  Junta de Directores QWEL.



Nueva tecnología

Controladores autoajustables basados en ET

Generalidades de la tecnología

ÅAjuste de la curva histórica

ÅCurva histórica con datos 

de sensores

ÅDatos de un solo sensor

ÅTemperatura

ÅHumedad del suelo

ÅEstación meteorológica

ÅFuente remota 

meteorológica/ET
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La mayoría de usuarios 

simplemente "ajusta y se olvida" 

de sus controladores.

Portland, Oregon

Mes de junio

Nueva tecnología

Ajustes típicos de la irrigación

Pulgadas de irrigación utilizadas con ajustes diarios de ET

Pulgadas de irrigación utilizadas con ajustes semanales

Pulgadas de irrigación utilizadas con ajustes mensuales
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Nueva tecnología - Controladores

Controladores basados en ET versus convencionales

Área del terreno 10 pies x 50 pies
Aspersores(UD = 0.7) con flujo 5.71gpm; ETc de 29.26 pulg/estación.

Eficiencia de controlador certificado por SWAT 95% (ajusta agua realmente aplicada a 
30.8 pulg/estación) *nota: la certificación real es para eficiencia 100%.

Controlador certificado por SWAT
Å 1,508 min/estación x 5.71gpm = 8,610 galones 

Controlador convencional (con "programa predeterminado" de 
fábrica)

Å 10 min/día x 7 días a la semana, mayo-noviembre x 5.71gpm = 11,192 galones

Ahorros potenciales de 23% o 

2,582galones/estación
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Nueva tecnología

Aspersores

Válvulas de comprobación (CV)

ÅReducen el potencial de drenaje bajo del 
aspersor

ÅReducen el potencial de martillo de aire
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Nueva tecnología - Ahorros potenciales

CV versus sin CV

Zona pequeña de césped frontal de 10 pies x 50 pies
Å130 pies-1pulg Clase 200 = 1 pies3 o 7.481 galones/ciclo x 10 

ciclos/semana

Ahorros potenciales 74.81 galones/semana

Zona grande 60 pies x 180 pies comercial con rotor 
propulsado por engranajes

Å540 pies-1pulg + 100 pies-2 pulg Clase 200 = 6.59 pies3 o 49.28 
galones/ciclo x 10 ciclos/semana

Ahorros potenciales 492.8 galones/semana
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Nueva tecnología- Avanzados

Aspersores

ÅBoquillas MPR

ÅBoquillas de arco variable

ÅBoquillas de aspersores rotativas

ÅTamices y boquillas reguladores de presión

ÅAspersores reguladores de presión

Todos sirven para mejorar la UD de una zona de 
aspersores
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Ejemplo de aspersores

Regulación de presión

Alternativa : Boquillas de PC
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Toro 570Z con boquilla 8H a 30 PSI

Evaluación de uniformidad de distribución - Diseño triangular

UD = 78%

CU = 82%

SC = 1.3
Zona más seca

Zona más húmeda

Efectos de la presión en la uniformidad
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Toro 570Z con boquilla 8H a 60 PSI

Evaluación de uniformidad de distribución - Diseño triangular

UD = 53%

CU = 67%

SC = 2.0

Zona más seca

Zona más húmeda

Efectos de la presión en la uniformidad
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Ahorros potenciales

Sin PR versus PR

Zona de 10 pies x 50 pies - etc de 1.2 pulg/semana
Uniformidad de distribución  = Sin PR a 60psi  =  53% 

PR a 30psi  =  78%

Sin PR (60psi) = 82 min/semana x 10.32gpm = 846 galones

PR (30psi) = 58 min/semana x 7.28gpm = 422 galones

424 galones ahorrados por semana o 49% más eficiente
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Aspersores

Dispositivos de interrupción de flujo
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