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Segunda clase: sistemas de irrigación

Visión General

ÅPresión de agua

ÅLa hidráulica

ÅInformación del sitio

ÅIrrigación

ÅRequerimiento de agua

ÅAplicación

ÅTipo

ÅLugar

ÅDiseño

ÅComponentes 

ÅCómo empezar la irrigación 
antes de que empiece la 
temporada y como 
invernizar su sistema
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Información básica de la hidráulica

Presión estática e hidráulica

Información básica de la 
hidráulica

ÅPresión estáticaes la presión 
en una l²nea ñcargadaò y se 
determina usando un 
medidor cuando el agua no 
está pasando por  el sistema. 

ÅPresión dinámica es la 
medida de la presión en una 
línea mientras que el agua 
fluye por tal línea. 
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Información básica de la hidráulica

Relación entre la presión y el flujo

Å En cuanto más grande 
la tubería más baja 
será la presión  
necesitada para pasar 
una cantidad de agua.   

Å En cuanto más pequeña 
la tubería mayor será la 
pérdida de flujo debido 
a la fricción con la 
tubería y con las piezas 
ajustadoras. 
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Información básica de la hidráulica

Pendiente

Presión (cabeza) 

Åaumenta .433 psi/pie. por el 

cambio de elevación o

Ådisminuye .433 psi/ft. por el 

cambio de elevación

Es común un cambio de .5 psi 

por pie como aproximación 

general
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Informacióndel Sitio

Caloro luz reflectiva

Observe el área y 

mantenga un archivo 

escrito de

ÅDaño causado por luz o 

calor

ÅExposición a viento

ÅDirección de viento 

prevalente
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Información del Sitio

Arena, limo y barro (arcilla)

Determine el tipo de suelo 

mediante

ÅProbar el suelo

ÅPrueba de mano

ÅPrueba de pasar líquido 

por un filtro

ÅHaga prueba de 

laboratorio del suelo

Los materiales y logotipo QWEL están protegidos bajo derechos 

de reproducción y no deberán ser usados sin la autorización por 

escrito de la  Junta de Directores QWEL.



Información del Sitio

Hidrozonas

NO mezcle en la misma válvula:

1. Métodos de aplicar irrigación

2. Macizo de plantas del sol con las de las sombra suelo 

para plantar plantas de sol y sombra 

3. Macizos de plantas norte y al sur suelo para plantar al 

norte y al sur

4. Áreas planas y en pendientes

5. Irrigación con gotas con irrigación de rocío
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Información del Sitio

Válvulas por hidrozona

ÅDiseñe y coloque plantas 

por hidrozona

ÅAgrupe las plantas para que 

estén en el microclima e 

irrigación apropiado
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Requerimientos de irrigación

Plantas de bajo uso de agua

Una área de paisajismo que esté bien diseñada y manejada, con plantas 

que usen poca agua, usa solamente

5,000 ï10,000 galones de agua

1,000 pies cuadrados anualmente
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Requerimientos de irrigacións

Plantas de uso moderado de agua

Una área de paisajismo que esté bien diseñada y manejada, usa 

plantas que usen una cantidad moderado de agua, usa solamente

10,000 ï15,000 galones de agua

1,000 pies cuadrados anualmente
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Requerimientos de irrigación

Plantas de uso alto de agua

Para mantener la apariencia ñverdeò en los condados de Sonoma y 

Marín se requiere

22,440 galones de agua

1,000 pies cuadrados anualmente
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