Qualified Water
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JardinerocCalificado en el Uso Eficaz de Agua

Clase Seis: Maneja-del'Agua
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Clase -SeisiManeja-del"Agua

Generalidades

1. Poder determinar la tasa de precipitacion y poder
utilizar los cuadros de rendimiento para las diversa
boquillas

2. Saber como realizar e interpretar una prueba de
recoleccion

3. Comprender la similitud entre la tasa de
precipitacion y la uniformidad de la distribucion

4. Conocer la formula de tiempo de ejecucion de
Irrigacion

Lmt IylgthWELt protegidos bajo derechos
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Maneadel Agua
Claves para la eficiencia de la‘irrgacio

Sabercuantaaguaaplicar
(climay las plantas)

A Buenauniformidadde distribucion
A Similitud entre las tasas de precipitacion

A Mantenimiento y maneja a cargo de personal
capacitado
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v Claves pare la eficienciaen latrmgacion
== Uniformidad deDistribucion

UDT mide la tuniformidad de laplicacion:del'aguaen'su paisaje.
ldealmente, suisistema de aspersores debe aplicar:cantidade
ijguales:deagua.por piercuadradorde. la’zona guese iffiga; 1o
cual resuttaeni tina uniformidac e distrbucion del 100 por

CIENTO: —
Para lograr buena UD | ~ -
A Ajuste los aspersores para unag stk - LB
e

cobertura de cabezal a cabezal
A Elimine las causas comunes d
mala uniformidad de distribucio
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Uniformidad de: distribucion

Qualified Water |

s Cobertura: de los aspersores.de-cabezala ca

Aspersor 1 # Aspersor2

Se REQUIERE'Ia superposicion ali100% ‘de las areasirrigadas o’ jquedaran
zonas: secas! ESto se conoce en laindustria’eano ;:cobertirtar0-Separacio
de [0S aspersores’de.cabezal a cabezal
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indicede 1—
precip. de
aspersores 05—
(pulg/hora)

0— .

Uniformidad de: distribucion
el CObertura: deslos aspersonss

< Distancia

1 pulg s bulg
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{ \’ Uniformidad de: distribucion
== Buen diseno = Buena UD

En el ejemplo "A"]os aspersores apenas se superponen y cae mucha mas agu
los tazones al lado de los aspersores. Pero los 3 tazones intermedios solc
reciben la mitad del agua que los tazones al lado del aspersor.

En el ejemplo "B"yemos que los aspersores
la uniformizado la cantidad de agua
un poco mas.

El ejemplo "C", muestra una casi
separacion a distancia de
chorra jLos tazones estan
casi uniformemente llenos!
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SWE’L Uniformidad de distribucién

e Separacion de.cabezal a cabezal en areas “"perfec

SEPARACION RECTANGULAR METODO DE BORDES

T RECTANGULAR SPACING T U

"gndlhcsamfromm Lh ' '
head to another, Locate additional sprinl:lonu Cmtmmw  serics ofm'udnedsu.
imtersection of grid lines. Pty 'ouuxpnnklorsumdu!pm N

Se trazan lineas de cuadricula perpendicul Convierta la curva en una serie de bor
desde un aspersor perimétrico hasta el otr rectos, coloque los aspersores en pun
Coloque aspersores adicionales en las claves.

intersecciones de las lineas.
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Uniformicdadadecistridoucton
Separacion de.cabezal a cabezal en areas ventc

Instalacion en areas
ventosas:

piiSepareios aspersores
45% de-su diametro!

p s Boguillas debajo
angulo sirven.en areas
CON Mucho Viento

Lmt IylgthWELtptgd bajo derechos
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v

Unifeormidad de: distribucion

'

0) 1L,

== (D - Causas principales.de: male

1. Mal diseno
Mala separacion

3. Presion inadecuada del
agua

4. Equipos

Aspersores inclinados

Aspersores por debajo del
nivel del suelo

Aspersor bloqgueado por
plantas

Boquillas obstruidas
Aspersores rotos

)2

To o Io Do Do
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<’ Unifeormidad de: distribucion

Presion:delagua(PSl)

La presion del agua se mide en
libras por pulgada cuadrada
(PSI):

A Se debe calcular y ajustar la
presion para cada
componente de irrigacion a
fin de asegurar que el
sistema funcione
adecuadamente
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Unifermidad de: distribucion

Calculo deUDig

UD.. el promedio de agua aplicada en el area que
recibe la cantidad minima de agua (area mas seca)
dividida por el promedio de agua aplicada sobre el
area total

Fofiulas Uly="" promedio recip~cant. min. x 100
Promedio:detodos ios tecipientes

AVERAGE OF

LOW QUARTER TOTAL CATCH DEVICES

CALGULATE DU, = '—u"'% ¥ 100 = B4%

M@Jmme; alamtogg%?@@wm SestanRr O‘GQ!FFQS@&L derechos
Al US utorizacion por
¢ Prn'zég‘r ‘Fﬁl?ed §§B ef‘ 3. QWEL i



g Uniformidad de distribucion
==al [VIala cobertura = agua desperdicia

CuandoSe aplica-aguarte moao/poco
untferme (U 40%), 'Se calcula'gue se

-‘S aplicara»250% del agua necesaria para las
8 plantas:aifin: deymanejarias;Zzonas: 'Secas
i 0

o] Cuando se aplica‘agua de .

© maodo uniforme (UD

g) 75%), se.calcula que se 0

< aplicara 133% del agua 0

necesaria paralas plantasc

Uniformidad de distribucion (qué tan uniformemente se aplica el agt

Lsmt IngthWELt ptgd bajo derechos de pducci()yo
deber: sados orizacion por tdIJtht es QWEL.



Claves para la eficiencia en lairngacion

lasa.de-Precipitacion

TP = Que tan rapido los aspersores aplican el
agua expresado en pulgadas por hora

Para medir el TP

a Especificaciones del
fabricante

a Uso de la féormula de
"velocidad de flujo"

a Realice unauditoria de
agua del paisaje
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